
hadra® ... denn wir sind auf Draht!
Zaunsysteme – verschiedene Varianten und Montagehinweise

Ideen aus DrahtIdeen aus Draht



Doppelstabmattenzäune

hadra® Hanseatischer Drahthandel GmbH gehört zu den führenden Fachgroßhändlern für Draht- und Eisenwaren im 
In- und Ausland. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Auswahl aus unserem Zaunsortiment.

Basispfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffkappe
Bohrbild 400 mm, Befestigung Klemmhalter oder Flacheisenleiste
passende Eckpfosten 60 x 60 mm

Basispfosten 60 x 40 mm mit ALU-Kappe
Bohrbild 200 mm, Befestigung Flacheisenleiste 
passende Eckpfosten 60 x 40 mm

Sonderpfosten ohne Bohrung 60 x 40 mm mit Kunststoffkappe, 
Befestigung Schelle oder U-Bügel, 
passende Eckpfosten 60 x 40 mm

Doppelstabmatte
„Standard“

Doppelstabmatte
„Leicht“

ca. 6 mm

ca. 2 x 8 mm ca. 2 x 6 mm

ca. 5 mm

Doppelstabmatten „schwer“
Maße (B x H)	 2500 x 630 bis 2430 mm (in 200 mm Schritten)

Drahtstärke	 ca. 8/6/8 mm

Maschenweite	 50 x 200 mm (25 x 200 mm, 100 x 200 mm auf Anfrage)

Doppelstabmatten „leicht“
Maße (B x H)	 2500 x 630 bis 2030 mm (in 200 mm Schritten)

Drahtstärke	 ca. 6/5/6 mm

Maschenweite	 50 x 200 mm

Es gibt verschiedene Pfostentypen mit 

unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten.
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Mit hadra® Doppelstabmattenzäunen erhalten Sie eine
stabile Lösung für Einzäunungen aller Art. Unsere Dop-
pelstabmattenzäune haben sich bei höchsten Sicher-
heitsanforderungen bewährt. Sie werden aus runden 
Stahldrähten geschweißt. Je nach Ausführung können 
Sie zwischen feuerverzinkten oder verzinkten und pul-
verbeschichteten Matten auswählen. Standardfarbe ist 
RAL 6005 Grün. Gegen Aufpreis sind viele weitere RAL-
Farbtöne lieferbar.

Montage

Auch in Kombination mit 

Holzpfosten verwendbar.

Nach dem Ausheben der Fundamente (ca. 200 x 200 x 
800 mm) werden die Pfosten in Beton gesetzt. Danach 
können die Doppelstabmatten am Pfosten montiert werden 
(Bild 1 und 2). Ein Höhenausgleich kann durch versetzen 
der Matte erfolgen (Bild 3). Zur Eckausbildung verwenden 
Sie einen Eckpfosten bzw. Eckverbinder (Bild 4).
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Doppelstabmattenzäune „Small“

hadra® Stabmattenzäune „Small“ werden hauptsächlich im privaten Bereich eingesetzt. 
Die leichte Ausführung ermöglicht einen einfachen Transport sowie einen schnellen Aufbau.

hadra® Doppelstabmatten „Small“ sind speziell für den Privat-
kunden gedacht. Mit einer Länge von 2000 mm lassen sie sich 
ohne größeren Aufwand transportieren.
Je nach Ausführung können Sie zwischen feuerverzinkten oder 
verzinkten und pulverbeschichteten Matten auswählen. Stan-
dardfarbe ist RAL 6005 Grün. Gegen Aufpreis können Sie auch 
die RAL Farbe 7016 Anthrazit erhalten.

Die Doppelstabmatten „Small“ werden an Quadratrohrpfosten 
(40 x 40 mm) befestigt. Die Eckpfosten werden in der Abmes-
sung 50 x 50 mm geliefert. Passende Tür- und Toranlagen sind 
für beide Zaunhöhen lieferbar. 

Doppelstabmatte
„Small“

ca. 5 mm

ca. 2 x 6 mm

Doppelstabmatten „Small“
Maße (B x H)	 2000 x 1030 und 2000 x 1230 mm

Drahtstärke	 ca. 6/5/6 mm

Maschenweite	 50 x 200 mm

verzinkt

RAL 6005 (Moosgrün)

RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

Farbauswahl
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Nach dem Ausheben der Fundamente (ca. 200 x 200 x
800 mm) werden die Pfosten in Beton gesetzt (Montage-
maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2030 mm). Danach können 
die Doppelstabmatten montiert werden (Bild 1 und 2).

Für die Tormontage setzen Sie zuerst die Torpfosten und 
montieren danach die Zaunanschlüsse. Wenn Sie den 
Torflügel eingehängt haben, können Sie das Schließblech 
und die Türklinke montieren. Zum Schluss müssen noch 
die Torbänder eingestellt werden.

Um die Öffnungsrichtung zu ändern, kann die Schlossfal-
le mit Hilfe einer Zange umgedreht werden (Bild 3).

Das komplette Montagezubehör ist im unteren Teil des
Pfostens verpackt. Es muss vor der Montage entnommen
werden.

Montage
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Tür- und Toranlagen/Schiebetore

Passend zu den Doppelstabmattenzäunen sind Tür- und Toranlagen lieferbar. Sie können zwischen vier verschiedenen
Varianten wählen: zwei leichte Ausführungen, hauptsächlich für den Privatgebrauch, sowie eine mittlere und einer schwe-
re Ausführung für den Industriebedarf. Schiebetore für den Industrie- oder Privatgebrauch bieten Ihnen Rundumsicherheit 
in stilvollem Design.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen leichten und
schweren Drehflügeltoranlagen bestehen in der Pfosten- und
Rahmenstärke, in den Torbändern sowie im Zaunanschluss. 
Leichte Tore sind nur in bestimmten Abmessungen lieferbar. 
Schwere Industrietore können in fast allen Größen gebaut wer-
den. Grundsätzlich werden alle Tore mit Pfosten und komplettem 
Zubehör geliefert (ohne Profilzylinder).

Tor „Small“ 1-flg. (Bild 1)
Maße (B x H)	 1000 x 1000 mm, 1200 mm 

Tor „K-Tor“ 1-flg. sowie 2-flg. (Bild 2)
Maße (B x H)	 1000 x 800,1000,1200,1400,1600,1800, 2000 mm 

Breiten		  3000 und 4000 mm

Leichte Drehflügeltore sind mit einer Doppelstabmattenfüllung in 
folgenden Torgrößen lieferbar:

Schwere Industrietore sind gegen 
Aufpreis auch in vielen Sonder-
farben laut RAL-Karte lieferbar.

1
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Die Montage ist sehr einfach, da die Tore im Werk vorge-
fertigt sind. Umfangreiche Funktionstests bestätigen dies.

hadra®-System-Tore werden aus umlaufendem RR-Rohr 
mit Doppelstabmattenfüllung (schwere Ausführung) 
hergestellt.
Die Pfosten sind mit Zaunanschlusslaschen* versehen. 
Türbänder sind in Längsrichtung verstellbar und der 
Anschlag ist links oder rechts verwendbar. Der Öffnungs-
winkel beträgt 90 Grad und das hochwertige Locinox-
Kastenschloss ist für PZ vorbereitet. Die Tore sind in 
feuerverzinktem oder zusätzlich pulverbeschichtetem 
RAL 6005 Moosgrün bzw. RAL 7016 Anthrazit lieferbar.

hadra®-System-Tore (Bild 3)
Rahmen (Breite)	 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm

Rahmenprofil	 60 x 40 mm

Pfostenprofil	 80 x 80 mm (Flg.-br. 1500 mm), 100 x 100 mm (Flg.-br. 1750 mm)

*Abbildung zeigt Tor in Sonderausführung mit Zaunanschluss Flacheisenleiste

Schiebetore können in verschiedenen Ausführungen geliefert werden. 

Freitragend oder auf Laufrolle sowie Hand- oder elektrisch betrieben.

2 3



Eco-Zaun

hadra® ECO-Stabmattenzäune sind punktgeschweißte Gitter mit Verstärkungssicken, die sich durch eine hohe Stabilität 
und eine einfache Montage auszeichnen.

Der hadra® Gitterzaun ECO ist ein leichtes Mattenzaunsystem 
aus 4 mm Drähten mit einer verzinkten und pulverbeschichteten 
Oberfläche. Um der Zaunmatte die nötige Stabilität zu geben, 
werden je nach Zaunhöhe mehrere Sicken eingeprägt. Die 
Maschenweite beträgt 50 x 100 mm und im Bereich der Sicke 50 
x 50 mm. 

Der hadra® ECO-Zaun ist in den Höhen 630, 1030, 1230 und 
1530 mm lieferbar. Die Pfosten bestehen aus einem verzinkten 
Vierkantrohr 40 x 40 mm und sind ebenfalls zusätzlich pulver-
beschichtet. Die Kunststoffhalter sowie die Schrauben sind im 
unteren Teil des Pfostens verpackt. Die Länge der Pfosten rich-
tet sich nach der gewählten Zaunhöhe. Als passende Ergänzung 
sind Tür- und Toranlagen lieferbar. 

Stabilität durch 
Profilierung

Eco-Zaun
Maße (B x H)	 1980 x 630 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm 

Drahtstärke	 4 mm

Maschenweite	 50 x 100 mm , im Bereich der Sicke 50 x 50 mm

Pfosten		  40 x 40 mm

Silber-Antik-Dunkel

gegen Aufpreis erhältlich
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Die Matten werden an Quadratrohrpfosten (40 x 40 mm) 
befestigt. Zur Eckausbildung benutzen Sie bitte unsere 
Eckverbinder aus Edelstahl (Bild 1). 
Passende Tür- und Toranlagen sind für die Zaunhöhen 
1030, 1230 und 1530 mm mit einer Breite von 1000 bzw. 
3000 mm lieferbar (Bild2).
Das komplette Montagezubehör ist im unteren Teil des 
Pfostens verpackt. Es muss vor der Montage entnommen 
werden (Bild 3). 
Die Montage auf Betonflächen ist mit einem Montagefuß 
problemlos möglich. Sie müssen lediglich die Pfosten auf 
das entsprechende Maß kürzen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, bei Zaunhöhen 
unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu mon-
tieren.

Montage

Unser Tipp

1
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Dekorzaun
U-Profil (waagerecht)	 9/20/9 mm

senkrechte Drähte	 Ø 6 mm

Mattenbreite	 2464 mm

Zaunhöhe		  800, 1000, 1200 mm

Maschenweite 	 50 x 100, 50 x 200 und 50 x 400 mm (je nach Zaunhöhe)

Dekormattenzaun

Der hadra® Dekormattenzaun ist ein dekorativer Gittermattenzaun aus verschweißten U-Profilen. Die gerade Ausfüh-
rung gibt es mit diversen Ornamenten (Kreis, Karo oder Kreuz). Die Dekormatten sind in verzinkter sowie in verzinkter 
und pulverbeschichteter Ausführung lieferbar. Zur weiteren Verschönerung Ihrer Zaunanlage können Sie die Pfosten mit 
einer Kugel- oder Würfelkappe versehen.

Ornament Karo

Ornament Kreis

Gegen Aufpreis sind auch 
viele Sonderfarben laut 
RAL-Karte lieferbar.

Ornament Kreuz
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Der hadra® Dekormattenzaun bedient nicht nur höchste 
Ansprüche in Bezug auf Stabilität und Sicherheit, son-
dern erfüllt auch ästhetische Wünsche in hoher Qualität.
Die schlichte Eleganz des Dekormattenzauns verbunden 
mit den eingefassten Ornamenten (erhältlich in Kreuz-, 
Kreis- oder Karoausführung) sorgen für eine individuelle 
Einrahmung Ihres Grundstücks. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, durch den Einsatz von 
Tür- und Toranlagen eine individuelle Anpassung zu 
garantieren.

Für alle Zaunhöhen sind passende Tür- und Toranlagen 

lieferbar. Torflügel mit Oberbogen unter 1500 mm Breite

können nicht mit Ornamentfüllung geliefert werden.

Zur Montage der Dekormatten empfehlen wir 

unseren Pfosten mit ALU Kappe und Flacheisenleiste.



Dekorzaun
U-Profil (waagerecht)	 9/20/9 mm

senkrechte Drähte	 Ø 6 mm

Mattenbreite	 2464 mm

Zaunhöhe		  800, 1000, 1200 mm

Maschenweite 	 50 x 100, 50 x 200 und 50 x 400 mm (je nach Zaunhöhe)

Dekormattenzaun Ober- und Unterbögen

Der hadra® Dekormattenzaun ist ein dekorativer Gittermattenzaun aus verschweißten U-Profilen. Es gibt ihn in verschie-
denen Ausführungen: mit Oberbogen bzw. Unterbogen, mit diversen Ornamenten (Kreis, Karo oder Kreuz). Die Dekor-
matten sind in verzinkter sowie in verzinkter und pulverbeschichteter Ausführung lieferbar. Zur weiteren Verschönerung 
Ihrer Zaunanlage können Sie die Pfosten mit einer Kugel- oder Würfelkappe versehen.

Unterbogen

Oberbogen Oberbogen Kreuz

Zur Montage der Dekormatten empfehlen wir 

unseren Pfosten mit ALU Kappe und Flacheisenleiste.



Oberbogen Kreuz
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Für alle Zaunhöhen sind passende Tür- und Toranlagen 

lieferbar. Torflügel mit Oberbogen unter 1500 mm Breite

können nicht mit Ornamentfüllung geliefert werden.

Zur Montage der Dekormatten empfehlen wir 

unseren Pfosten mit ALU Kappe und Flacheisenleiste.

Gegen Aufpreis sind auch 
viele Sonderfarben laut 
RAL-Karte lieferbar.

Oberbogen Kreis

Oberbogen Karo



Schmuckmattenzaun
U-Profil (waagerecht)	 9/20/9 mm

senkrechte Drähte	 Ø 8 mm

Mattenbreite	 2418 mm

Zaunhöhe		  900, 1100, 1300 mm

Maschenweite 	 50 x 100, 50 x 200 und 50 x 400 mm (je nach Zaunhöhe)

Schmuckmattenzaun

Der hadra® Schmuckmattenzaun ist ein dekorativer Gittermattenzaun aus verschweißten U-Profilen. Es gibt ihn in 
verschiedenen Ausführungen: als Oberbogen bzw. Gerade, mit Kugel bzw. Spitze. Die Zäune werden aus schweren 
U-Profilen 20 x 9 x 2,0 mm geschweißt, verzinkt und anschließend pulverbeschichtet. Die Zäune sind in verschiedenen 
Höhen und mit einer Breite von ca. 2418 mm lieferbar.

Gerade mit Kugel

Gerade mit Spitze

Oberbogen mit Spitze

Für alle Zaunhöhen sind passende 

Tür- und Toranlagen lieferbar.
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Oberbogen mit Spitze

Gegen Aufpreis sind auch viele 
Sonderfarben laut RAL-Karte lieferbar.

Zur Mattenbefestigung empfehlen wir unsere Rechteckrohrpfosten 60 x 40 mm mit Schellen-, 
Klemmhalter- oder Flacheisenbefestigung. Passende Eckpfosten sind ebenfalls lieferbar. 
Bitte beachten Sie, dass bei der Oberbogendekormatte die Pfostenlänge abweichend
von der Zaunhöhe ist. Alle Pfosten können auch gegen Aufpreis mit Kugel- oder 
Würfelkappen geliefert werden.

Mattenbefestigung für Dekor- und Schmuckmattenzäune

Klemmhalterbefestigung Flacheisenbefestigung Schellenbefestigung

Gegen Aufpreis sind auch 
viele Sonderfarben laut 
RAL-Karte lieferbar.



Sichtschutzzaun als Fertigelement, Kunststoffstreifen werkseitig eingeflochten

Maschenweite	 100 x 200 mm

Zaunhöhe		  1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030 mm

Pfosten Rechteckrohr 	80/40 mm mit FL-Leiste

Sichtschutzzaun

Die perfekte Lösung für Ihren Objekt- und Blickschutz erhalten Sie mit dem hadra® Sichtschutzzaun. Eigens hierfür 
angefertigte Kunststoffstreifen sorgen gemeinsam mit den bewährten hadra® Doppelstabmatten für ein langlebiges und 
hochwertiges Zaunprodukt. 

heitsstandard. 190 mm breite Einzelstreifen aus witterungsbe-
ständigem und robustem PVC sind in das korrosionsbeständi-
ge Gitterelement eingeflochten. Der hadra® Sichtschutzzaun 
überzeugt nicht nur durch seine hohe Funktionalität, sondern 
auch durch seine Optik. Die Gitter des Zauns können individuell 
gestaltet werden, so dass sich der Zaun je nach Aufstellungsort 
gekonnt und stilsicher einsetzen lässt. Der hadra® Sichtschutz-
zaun kann individuell kombiniert oder erweitert werden. So 
lassen sich beispielsweise die Sichtschutzstreifen problemlos 
nachträglich in alle gängigen Gitterzauntypen integrieren. Durch 
das Einflechten der Streifen wird der gewohnt 100%ige Sicht-
schutz gewährleistet. Die überdurchschnittliche Langlebigkeit
der PVC-Streifen und der spezialbeschichteten, korrosionsbe-
ständigen Gitter sind ein besonderes Qualitätsmerkmal.

*Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pfostenstärken.

Standardfarben ohne Aufpreis

RAL 6005 (Moosgrün)

RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

RAL 7030 (Steingrau)

RAL 9010 (Reinweiß)

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

Egal ob im privaten, industriellen oder kommunalen Sektor 
– der hadra® Sichtschutzzaun ist durch seine Robustheit und 
sein hohes Maß an Blickdichte überall perfekt einsetzbar und 
steht für moderne Abtrennungstechnik nach neuestem Sicher-



Sichtschutzzaun als Fertigelement, Kunststoffstreifen werkseitig eingeflochten
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Das einfache System ermöglicht einen schnellen und 
unkomplizierten Aufbau der Gabionen.
Sie benötigen normale Doppelstabmatten, passende Recht-
eckrohrpfosten mit Flacheinsenbefestigung, Abstandshalter 
für die Pfosten (1), Spannhaken (2) sowie passende End- 
Anfangsstücke für die Doppelstabmatten (3).

Gabionen aus Doppelstabmatten

hadra® Gabionen aus Doppelstabmatten sind eine stabile Ausführung von Gabionen-
wänden. Sie können im privaten oder im öffentlichen Bereich eingesetzt werden. 

Einfach im Aufbau,

harmonisch im Landschaftsbild.

3
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Steinkörbe

Die hadra® Steinkörbe sind aus verzinkten Drähten geschweißt. Die Drahtstärke beträgt mind. 3,8 mm und die 
Maschenweite 50 x 50 mm. Im Lieferumfang sind Spiralen und Spannhaken enthalten.

Die Einsatzmöglichkeiten der hadra® Steinkörbe sind sehr
vielfältig. Sie können mit Natursteinen befüllt und als Sicht- 
oder Lärmschutz verwendet werden. Auch im Garten gibt es
viele Möglichkeiten, die Drahtgitterkörbe einzusetzen. So
können sie als Zaunersatz, Fassadenverkleidung, aber
beispielsweise auch als Feuerstelle verwendet werden.

Steinkörbe
Höhe		  500, 1000 mm

Maße (L x B)	 300 x 500 mm, 500 x 500 mm

Maschenweite	 50 x 50 mm

50 x 50 mm
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Bitte beachten Sie vor dem Aufstellen der Steinkörbe die
Beschaffenheit des Untergrundes. Der Untergrund muss
für die Belastung ausgelegt sein.

Zu Beginn werden die Elemente durch Einfädeln der
Spiralen verbunden. Bevor die Steinkörbe befüllt werden
können, müssen die Spannhaken eingehängt werden.
Anschließend werden die Steinkörbe durch Einfädeln
einer Spirale in zwei Körbe aneinandergereiht und nach
Belieben befüllt. 

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die oberen Enden
der Spiralen umzubiegen.

Montage



Knoten- und Forstgeflecht

Die hadra® Knoten- und Forstgeflechte kommen in der Landwirtschaft, Kleintierhaltung sowie für die Forstwirtschaft und 
Autobahnsicherung zum Einsatz und ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar.

Verwendungszweck: 
Landwirtschaft, Kleintierhaltung, Schafe, Ziegen usw. 

Materialdaten:
Drahtstärken Kopf- und Fußdraht 	 Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm²
Drahtstärken Horizontaldrähte 	 Ø 1,9   mm – 400/550 N/mm²
Drahtstärken Vertikaldrähte 	 Ø 1,9   mm – 700/900 N/mm²

Knotengeflecht
20

20

 
15

15 15

15 15 15

15 15 15

10 10 10 10

20 10 10 10 10

10 10 10 10
15

010101010202

0101010151
15 5 5 5 5

55550102
5 5 5 5

10 15 5 5 5 5
555551

10 10 5 5 5 5
5 5 5 5

15 10 10 5 5 5 5
5 5 5 5

10 10 10 5 5 5 5
80 /6/15 80 /8/15 100 /8/15 100 /16/15 130 /18/15 145 /19/15 200 /22/15

Knotengeflechte
Rollenlänge 

Zaunhöhe 	

Horizontaldrähte 	

Abstand Vertikaldrähte 

50m 

80cm

6

15cm

50m 

80cm

8

15cm

50m 

100cm

8

15cm

50m 

100cm

16

15cm

50m 

130cm

18

15cm

50m 

145cm

19

15cm

50m 

200cm

22

15cm

Ausführungen Knotengeflecht



Knoten- und Forstgeflecht

Knotengeflecht
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20

20 20

20 20 20 20 20
15

15 15 15 15 15
15

15 15 15 15 15
15

10 10 10 10 10

15 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10
5 5 5 5

10 10 5 5 5 5
5 5 5 5

10 10 5 5 5 5
5 5 5 5

10 10 5 5 5 5
5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 5
150 /13/15  L 160 /20/15 L 160 /23/15 L 160 /23/15 M 180 /24/15  L 200 /25/15 M

Materialdaten Light:
Drahtstärken Kopf- und Fußdraht 	
Ø 2,0 mm – 1200/1400 N/mm²
Drahtstärken Horizontaldrähte 	
Ø 1,6 mm – 400/550 N/mm²
Drahtstärken Vertikaldrähte 	
Ø 1,6 mm – 1100/1300 N/mm² 

Materialdaten Medium:
Drahtstärken Kopf- und Fußdraht 	
Ø 2,5 mm – 1500/1350 N/mm²
Drahtstärken Horizontaldrähte 	
Ø 2,0 mm
Drahtstärken Vertikaldrähte 	
Ø 1,9 mm – 400/500 N/mm²

Forstgeflecht

Forstgeflechte
Rollenlänge 

Zaunhöhe 	

Horizontaldrähte 	

Abstand Vertikaldrähte 

50m 

150cm

13

15cm

50m 

160cm

20

15cm

50m 

160cm

23

15cm

50m 

160cm

23

15cm

50m 

180cm

24

15cm

50m 

200cm

25

15cm

Verwendungszweck: 
Forstwirtschaft, Autobahnabsicherung, Damwild, Rotwild, 
Schwarzwild usw. 

Speziell für die Forstwirtschaft wurden zwei Zauntypen 
entwickelt ‒ Light und Medium. Das Verarbeiten von 
Drähten mit einem hohen Kohlenstoffanteil führt zu hoher 
Festigkeit und einem geringen Gewicht des Zaunes.

Pfosten für Forst- und Knotengeflechte (Z-Profile)
Pfostenhöhe 

für Geflecht bis Höhe
1500 mm

1000 mm

1800 mm

1200 mm

2100 mm

1600 mm

2500 mm

2000 mm

Ausführungen Forstgeflecht

- 	Mit ausgestanzten Haken alle 10  	

	 cm zum Befestigen des Geflechtes

- 	einfache Verschraubung der 

	 Pfosten und Streben



Drahtprodukte

Die hadra® Drahtprodukte für Garten- und Zaunbau, Hobby und Landwirtschaft sind in unterschiedlichen
Ausführungen erhältlich.

4. Stacheldraht verzinkt
Durchmesser	 1,6/1,7 mm

Rollenlänge	 25, 50, 100, 250, 500 m

5. Stacheldraht kunststoffummantelt
Durchmesser	 2,8 mm

Rollenlänge	 25, 50,100, 200 m

6. Spann-/Bindedraht
Durchmesser	 1,4/2,0 		  3,1/3,4/3,8 mm 

Rollenlänge	 25, 50, 100m 	 55, 80 und 110 mm

7. Widerhaken Sperrdraht/Sperroflex 
verzinkt oder Edelstahl mit Federstahlkerndraht

S1			   Ø ca.100 cm	 10 –12,5 m		 56 Windungen

S2*			   Ø ca. 80 cm	 10 –12,5 m		 56 Windungen

S3			   Ø ca. 70 cm	 10 –12,5 m		 56 Windungen

S4			   Ø ca. 45 cm	        7–9 m 	 56 Windungen

*nicht in Edelstahl erhältlich

1
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6 7



Passend zu unseren Drahtprodukten sind auch Zaun-
pfähle und -streben wahlweise im Garten- und Industrie-
programm verfügbar. Die Oberflächen sind verzinkt und 
pulverbeschichtet (Garten- und Industrieprogramm) und 
feuerverzinkt (Industrieprogramm). Weitere Sonderfarben 
sind auf Anfrage gegen Aufpreis für die Industriepfähle 
lieferbar.

21

2b. 6-eck Drahtgeflechte verzinkt/verzinkt u. pulverbeschichtet Grün

Rollenlänge	 10 m, 25 m und 50 m

Maschenweite: 	 13, 16, 20, 25, 40 und 50 mm

8. Luxanet® Ziergitter Grün
Höhe		  40, 60 und 90 cm

Rollenlänge	 10 m

9. Ziergitter Grün (kunststoffummantelt)
Höhe		  40, 65 und 90 cm

Rollenlänge	 10, 25 m

10. Gartengitter 	leicht (pulverbeschichtet Grün)
Drahtstärke	 2,2 mm

Höhe		  80, 100 und 120 cm

Rollenlänge	 10 m und 25 m

Maschenweite	 50 mm x 25/50/100 mm

3. Zaunpfähle/Streben
Garten/Industrie	 Ø 34, 40, 50 mm / Ø 42, 48, 60 (Sondergr. auf Anfrage)

Pfostenlänge	 900 bis 3500 mm

Strebenlänge	 900 bis 3750 mm

2a. Geschweißtes Gitter verzinkt/verzinkt u. pulverbeschichtet Grün**

Rollenlänge	 5 und 25 m

Maschenweite: 	 6, 8,10,12,16,19, 25, 50 mm

Pfähle für 6-eck Drahtgeflechte

1. 4-eck Drahtgeflechte verzinkt/verzinkt u. kunststoffummantelt Grün

Normalwicklung / Baumkuchenwicklung

Rollenhöhe		 600, 800,1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm 

Maschenweite	 20,30, 40, 50,60 mm

11. Gartengitter 	schwer (pulverbeschichtet Grün)
Drahtstärke	 2,5 mm

Höhe		  80, 100, 120, 150, 180, 200 cm

Rollenlänge	 25 m 

Maschenweite	 50 mm x 100 mm

7. Widerhaken Sperrdraht/Sperroflex 
verzinkt oder Edelstahl mit Federstahlkerndraht

2

3

8 9

10 11
**nicht in allen Abmessungen erhältlich
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